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Referenz Testbild: First TV Tuning  

 

Einführung 
 
Das First TV Tuning Referenz Testbild ist besonders für die erste und 
schnelle Kalibrierung Ihres Full HD Fernsehers geeignet. Sie finden die 
einzelnen Testzonen zur Optimierung der Menüeinstellungen in diesem 
Testbild selbsterklärend nummeriert und im unteren Bildbereich erläutert. 
Leider sind die meisten Displays bzw. Fernseher werkseitig nicht optimal 
eingestellt und somit ist eine individuelle Korrektur notwendig. 
 
Wenn der Fernseher nicht richtig eingestellt ist, wird das Bild nicht richtig 
dargestellt. Dies gilt für alle Bilder, jedoch ist bei Testbildern durch 
Skalen und Referenzen die Möglichkeit gegeben, Einstellungen gezielt 
vorzunehmen und falsche Einstellungen direkt zu sehen.  
 
Dieses Testbild bietet auch unerfahrenen Nutzern die Möglichkeit  
eine einfache Optimierung schnell durchzuführen.  
Ein Testbild ist für den Anwender die visuelle Referenz, um die 
Menüeinstellungen seines Fernsehers zu kontrollieren oder auch so zu 
optimieren, dass die Bildwiedergabe wie das Original aussieht. 
Das Ziel soll immer die absolut natürliche Bildwiedergabe sein. 
Dieses Referenz Testbild ist optimal für die Optimierung von Full HD 
LED / LCD / Plasma Fernseher bzw. Displays geeignet als auch für 
Beamer. 
 
Nur fünf schnelle Einstellungen zum optimalen Filmgenuss! 
 
Das "First TV Tuning" Testbild (Standbild im JPG Bildformat ) ist 
optimiert zum direkten Einspielen in Ihr Fernsehgerät über die 
eingebaute USB Buchse oder über eine SD Card. Alternativ können Sie 
auch eine DVD brennen oder das Bild von Ihrem PC aus mittels VGA, 
DVI oder HDMI einspielen direkt in ihr Display einspielen.  
Für eine weitergehende Qualitätsoptimierung finden Sie auf unserer 
Homepage www.burosch.de weitere professionelle Testbilder und  
Sequenzen, um das Beste aus Ihrem Fernseher rauszuholen! 

http://www.burosch.de/
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Referenz Testbild: First TV Tuning  

 

1. Overscan / Bildformat 
 
Um Ihr Bild korrekt d.h. unverzerrt wie die Originalaufnahme  
darzustellen achten Sie bitte darauf, dass die schwarzen Pfeile 
(Bildbegrenzungssymbole ) alle jeweils mit Ihrer Spitze am Bildrand 
anliegen. Um das richtige Bildformat einzustellen schalten Sie bitte an 
Ihrem Fernsehgerªt den ĂOverscanñ aus. Teilweise ist diese Option auch 
mit Pixel to Pixel o.ä. benannt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Oben: Korrekte Einstellungen. Die Dreiecke an den Bildgrenzen sind 
komplett sichtbar. 
Unten: Falsche Einstellungen. Die Dreiecke an den Bildgrenzen sind 
angeschnitten oder gar nicht sichtbar. 
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Referenz Testbild: First TV Tuning 

 

2. Helligkeit 
 
Achten Sie bei diesem Bildelement darauf, dass alle Segmente A bis F 
klar und sauber voneinander getrennt sind. Durch den Parameter 
Helligkeit im Bildeinstellungsmenü Ihres Fernsehers können Sie diese 
Trennung optimal justieren.  
Wenn möglichst alle Stufen dieser dunklen sechsstufigen Grautreppe auf 
Ihrem Fernseher dargestellt werden, haben Sie somit die Sicherheit, 
dass auch dunkelste Bildinformationen detailgetreu wiedergegeben 
werden. 

 

 
Links: Korrekte Einstellungen. Alle sechs Balken heben sich deutlich 
voneinander ab. 
Rechts: Falsche Einstellungen. Die Balken unterscheiden sich nicht. 
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Referenz Testbild: First TV Tuning  

 

3. Kontrast 
 
In der Grautreppe sehen Sie Kästchen in feinen Abstufungen. Bei zu 
hohem Kontrast erscheinen weniger Graustufen. Verringern bzw. 
Erhöhen Sie den Kontrast so, dass die Segmente G bis L wieder klar von 
einander abgetrennt sind.  
 
Wenn möglichst alle Stufen dieser hellen sechsstufigen Grautreppe auf 
Ihren Fernseher dargestellt werden, haben Sie somit die Sicherheit, dass 
auch hellste Bildinformationen detailgetreu wiedergegeben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Korrekte Einstellungen. Alle sechs Balken heben sich deutlich 
voneinander ab. 
Rechts: Falsche Einstellungen. Die Balken unterscheiden sich nicht. 
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Referenz Testbild: First TV Tuning  

4. Farbe 
 
Bitte stellen Sie die Menüeinstellungen Ihres TV-Geräts so ein, dass die 
beiden Frauen möglichst natürlich aussehen. Eine natürliche 
Wiedergabe zwischen dem dunklen Hautton rechts und dem helleren 
Teint links soll das Ziel sein. Der Hintergrund darf keinen Farbstich 
zeigen und sollte absolut reinweiß dargestellt werden. Eine zu starke 
Einstellung der Farbintensität verursacht, dass die verschiedenen 
Hauttöne unnatürlich erscheinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben: Korrekte Einstellungen. Die Hauttöne erscheinen natürlich und 
nicht zu gesättigt. 
Unten: Falsche Einstellungen. Die Farben werden zu gesättigt 
wiedergegeben. 
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Referenz Testbild: First TV Tuning  

 

5. Bildschärfe 

 

An der rechten sowie auf der gegenüberliegenden linken Seite des 
Testbildes befinden sich die Testbereiche für die Schärfeeinstellung. 
Varieren Sie in den Menüeinstellungen an Ihrem Fernseher Schritt für 
Schritt die Schärfe, bis die Fadenkreuze und die Schriften keine 
Doppelkonturen mehr zeigen. 

Je präziser die Bilddarstellung der Fadenkreuzline, der Schriften und der 
vielen dünnen schwarz  / weiß Linien ( Multiburst ) desto besser. 
Falls es trotz geänderter Schärfeeinstellungen immer noch zu 
Helligkeitsmodulationen kommt (siehe Abbildung unten) überprüfen Sie 
bitte die Overscan Einstellungen des Displays, diese Einstellung sollte 
auf Pixel to Pixel gestellt sein. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oben: Korrekte Einstellungen. Es zeigen sich keine Doppelkonturen 
(rechts) und keine Helligkeitsmodulationen (links). 
Unten: Falsche Einstellungen. Es kommt zu Doppelkonturen an den 
Rändern der Linien (rechts) und zu Helligkeitsmodulationen (links).   
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Impressum 
 
BUROSCH Audio-Video-Technik 
Inhaber: Klaus Burosch 
Sigmaringer Str. 20 
70567 Stuttgart / Germany 
 
Telefon: +49 - (0)711 - 1618989 
Telefax: +49 - (0)711 - 1618981 
E-Mail: info@burosch.de   

 
 
 
 
Herstellungsland aller Produkte in unserem Webshop ist Deutschland. 
Ursprungsware nach EG-Verordnung 1207 / 2001  

Unsere Referenz Testbilder zur Bildbeurteilung sind international  
urheberrechtlich geschützt und nur für den privaten Gebrauch  
freigegeben. 
Gewerbliche Anwender unserer Testsignale müssen eine entsprechende 
Lizenz gesondert erwerben. 
Mit dem Kauf erwerben Sie eine Einzellizenz nur für die private Nutzung 
und erkennen unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" an.   

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Technischen Merkmale des 
Testbilds könne jederzeit ohne Bekanntgabe geändert werden. 
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